Conducerea prin dispecer a SEE

Conducerea prin dispecer a SEN este o activitate specifica sectorului energiei electrice
exercitatd prin unitdti specializate, numite centre de dispecer, care au relatii ierarhizate de
autoritate intre ele si asupra participantilor la piata energiei electrice.

Conducerea prin dispecer a SEN se realizeaza unitar si este organizata ierarhizat, prin:

e central,

e teritorial,
e zonal

e Jocal.

Conducerea prin dispecer realizeaza:

e functionarea sigura si unitard a SEN;

e echilibrul permanent intre productia si consumul de energie electrica in scopul
mentinerii frecventei in limitele normate de functionare, in cazul functionarii
izolate a SEN;

e reglarea schimburilor de energie electricd cu sistemele electroenergetice ale
altor tari, considerdnd corectia de frecventd, in cazul functionarii
interconectate;

e coordonarea regimurilor de functionare si a manevrelor 1n instalatiile electrice
din SEN;

e cfectuarea manevrelor de coordonare, de executie si prin telecomanda;

e utilizarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare, a resurselor
hidroenergetice si a combustibililor pentru producerea energiei electrice;

e corelarea productiei energiei electrice cu cea termica, la centralele in
cogenerare, in conformitate cu reglementdrile in vigoare.

Functiile principale ale conducerii prin dispecer a SEN sunt:

o planificarea operationala, care reprezinta planificarea de catre un centru de
dispecer, pe diferite orizonturi de timp — anual, semestrial, lunar, a modului de
echilibrare a balantei productie — consum, a schemei de functionare a retelei
electrice etc.

e conducerea operationald, adici programarea operationala si comanda
operationala (operativa).

Programarea operationala este activitatea de programare pentru ziua lucratoare
urmatoare si, dupa caz, pentru zilele nelucrdtoare care o preced, de catre un centru de
dispecer, in limitele autoritatii sale de conducere prin dispecer, a modului de echilibrare a
balantei productie — consum, a schemei de functionare a retelei electrice etc.

Comanda operationala este o componenta a conducerii prin dispecer a SEN, prin care
se realizeaza, in timp real, ierarhizat, de catre personalul de comanda operationala din
centrele de dispecer functionarea sigurdsi economicd a echipamentelor si instalatiilor din
SEN.

Centrul de dispecer este structura organizatoricd care este investitd cu atributele
autoritafii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente si instalatii din SEN prin
ordinul de investire. Centrele de dispecer aflate la acelasi nivel ierarhic formeaza o treapta de
conducere prin dispecer.

Autoritatea de conducere prin dispecer reprezintd ansamblul urmatoarelor atribute cu
care este investit un centru de dispecer in scopul realizarii cu eficienta a conducerii SEN:



autoritatea de decizie,

comanda de coordonare,

competenta,

comanda nemijlocita,

Toate acestea sunt stabilite prin ordine de investire.

Autoritatea de decizie este dreptul si obligatia cu care este investit un singur centru de
dispecer pentru a decide asupra starii operationale a echipamentelor, asupra regimului si
sigurantei functiondrii, pentru instalatiile si echipamentele precizate prin ordinul de investire.

Comanda de coordonare este activitatea de corelare in timp a unor grupe distincte de
operatii sau operatii distincte, a caror succesiune se conditioneaza reciproc. Ea se efectueaza
in cadrul unei manevre care se executa in instalatii sau zone de retea diferite, de doua sau mai
multe formatii operationale, doud sau mai multe centre de dispecer, care efectueaza operatiile
de mai sus si/sau prin telecomandd, combinatii intre formatii operationale si centre de
dispecer care efectueaza operatiile prin telecomanda. Comanda de coordonare se atribuie unei
singure trepte de dispecer prin ordinul de investire.

Competenta este dreptul si obligatia centrelor de dispecer, de a-si exprima punctul de
vedere referitor la starea operationald a echipamentelor, regimul si siguranta functionarii a
unor echipamente sau instalatii aflate in autoritatea de decizie a altor centre de dispecer, dar
al caror regim de functionare influenteaza regimul de functionare al echipamentelor si
instalatiilor aflate 1n autoritatea sa de decizie.

Comanda nemijlocita este comanda operationald prin care se exercitd autoritatea de
conducere prin dispecer proprie centrului de dispecer respectiv sau a altor centre de dispecer
ierarhic superioare, asupra echipamentelor prevazute in ordinul de investire, prin telecomanda
si/sau prin efectuarea convorbirilor direct intre personalul de comanda operationalda al
centrului de dispecer respectiv si personalul operational din instalatii sau zone de retea.

Organizarea conducerii prin dispecer a SEN
Conducerea prin dispecer a SEN se realizeaza in mod unitar si ierarhizat, indiferent de
subordonarea administrativa a unitdtilor care opereaza instalatiile.

Treptele de conducere prin dispecer din SEN sunt:

e Dispecerul Energetic Central (DEC);

e Dispeceri Energetici Teritoriali (DET);

o Dispeceri Energetici de Distributie (DED); Dispeceri Energetici de
Hidroamenajare (DHE); Dispeceri Energetici Locali pe Centrala (DLC);
Dispeceri Energetici Locali ai Consumatorilor (DELC);

e (d) Dispeceri Energetici de Distributie Locali (DEDL).

Dispecerul Energetic Central (DEC) si Dispecerii Energetici Teritoriali (DET)
functioneaza in cadrul Dispecerului Energetic national (DEN). Acesta conduce functionarea
SEN, realizand serviciul de sistem.

Atributiile DEC (Transelectrica)
e asigurd echilibrul permanent intre productia si consumul de energie electrica
din SEN
e realizeaza schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice
e ale altor tari,
e conduce regimurile de functionare din RET,



e conduce sistemele de protectie si automatizare din RET,

e coordoneaza manevrele din RET

e cxercitd comanda nemijlocitd in centralele si statiile electrice conform
ordinului de investire.

Atributiile DET:
e asigurd realizarea regimului de functionare si a manevrelor coordonate de
DEC,

e conduc regimul de functionare
e coordonecaza manevrele in instalatiile energetice stabilite prin ordinul de
investire.

DED-urile sunt organizate in cadrul operatorilor de distributie a energiei electrice si
exercita atribute ale conducerii prin dispecer a retelei de distributie la tensiunile de pana la
110 kV inclusiv, in conformitate cu ordinul de investire.

Centrele DHE organizate in cadrul unitatilor gestionare ale amenajarilor
hidroelectrice, asigurd conducerea prin dispecer al instalatiilor si echipamentelor amenajarii
din zona respectiva, in conformitate cu ordinul de investire.

Centrele DLC organizate in cadrul centralelor electrice asigura conducerea prin
dispecer a instalatiilor si echipamentelor din centrala respectiva in conformitate cu ordinul de
investire emis de centrele de dispecer cat si cu ordinul de investire intern emis de conducerea
unitatilor respective.

Centrele DELC organizate in cadrul unor mari consumatori cu sau fara centrale
electrice proprii asigurd conducerea prin dispecer a instalatiilor energetice ale unitatii
gestionare respective.

Centrele DEDL sunt organizate in cadrul operatorilor de distributie si asigura
conducerea prin dispecer a instalatiilor si retelelor electrice de distributie de medie tensiune
in conformitate cu ordinul de investire.

Centrele de dispecer sunt dotate obligatoriu cu camera de comanda special amenajata,
sistem teleinformational si alte mijloace tehnice necesare conducerii prin dispecer.

Planificarea operationala a functionarii SEN
Activitatea de planificare operationala are urmatoarele componente:
e planificarea schemei normale de functionare;
e planificarea retragerilor din exploatare ale instalatiilor de producere, transport
si distributie din SEN;
e planificarea sistemelor de protectii i automatizari,
e planificarea tensiunilor.

Schema normald de functionare este schema electrica de conexiuni a echipamentelor
si aparatajului primar dintr-o instalatie, retea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea
protectiilor prin relee si a automatizarilor aferente, aprobata de centrul de dispecer cu
autoritate de decizie pentru o perioada de timp determinata.

Criteriile de stabilire a schemei normale sunt:



e stabilitatea statica si tranzitorie a functionarii SEN;

e continuitatea in alimentarea consumatorilor, iar in cazul intreruperii
functionarii  diferitelor echipamente ale SEN, alimentarea rapida a
consumatorilor;

e posibilitatea eliminarii rapide a perturbatiilor prin functionarea protectiei prin
relee si a automatizarilor;

e posibilitatea lichidarii §i limitarii rapide a avariilor, precum si a realizarii
descarcarii automate si manuale a sarcinii in caz de necesitate;

e reducerea puterii de scurtcircuit pana la limitele admise pentru echipamentele
instalate in retelele electrice ale SEN;

e posibilitatea utilizarii la capacitatea maxima disponibild a surselor de putere
activa si reactiva;

e mentinerea nivelului tensiunilor in limitele normale;

e alimentarea sigurd a serviciilor interne ale centralelor si statiilor electrice.

Benzile de tensiune din statiile electrice ale retelei se planifica semestrial (vara-iarnd)
de catre centrul de dispecer cu autoritate de decizie, astfel incat sd se mentind niveluri de
tensiune normale 1n toate nodurile retelei, stabilitatea staticd a regimului de functionare a
SEN si reducerea consumului propriu tehnologic in retea.

Programarea operationala a SEN

Centrele de dispecer, prin structurile lor de conducere functionala, intocmesc zilnic
programul de functionare al echipamentelor si instalatiilor aflate in autoritatea lor de decizie,
pentru ziua lucratoare urmatoare si, dupa caz, pentru zilele nelucratoare care o preced.

Acesta cuprinde, in totalitate sau partial, in functie de nivelul ierarhic al centrului de
dispecer, urmatoarele componente:

e prognoza consumului de putere activ;
e programul de retragere din exploatare a grupurilor generatoare si a
echipamentelor de retea;
programul de functionare a centralelor electrice/grupurilor generatoare;
programarea rezervelor de putere activa,;
programul frecventei de consemn;
programul schimburilor de energie cu sistemele electroenergetice vecine;
schema programata de functionare;
programarea operationala a protectiilor si automatizarilor;
programarea operationald a tensiunilor in nodurile de control;
ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile;
regimul de functionare al echipamentelor;
modul de efectuare a manevrelor programate;
indicatii privind utilizarea rezervelor programate;
e alte programe prevazute in procedurile si instructiunile in vigoare, dupa caz.

Programul de functionare trebuie sa asigure, in limitele performantelor
echipamentelor disponibile, functionarea sigura a SEN, cu respectarea criteriului (N-1) in
operarea acestuia.

Prognoza consumului de putere activa se elaboreaza pentru fiecare interval baza de
programare stabilit conform reglementdrilor in vigoare, pe baza analizei statistice a
consumului, a prognozei meteorologice si a estimarilor privind influenta evenimentelor
sociale sau de alta natura previzibile.



La intocmirea programului de functionare a centralelor electrice se aplica
reglementdrile specifice emise de ANRE, avandu-se in vedere urmatoarele:

prognoza consumului de putere activa;

programul schimburilor de energie cu alte sisteme electroenergetice;
ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile;

programul de functionare a grupurilor nedispecerizabile;

congestiile (restrictiile de retea);

functionarea economica pe ansamblu a SEN;

folosirea rationala a combustibililor si a resurselor hidroenergetice.

DEN programeaza rezervele de putere activa (rezerva de reglaj primar, rezerva de
reglaj secundar, rezerva de reglaj tertiar, rezerva tertiard lentd) astfel incat sa se asigure
parametrii tehnici de calitate ai energiei electrice, conform Codului tehnic al RET.

Comanda operationald a SEN in conditii normale de functionare

Personalul de comanda operationald de serviciu la un centru de dispecer - dispecerul
de serviciu este conducatorul operational al regimului de functionare a instalatiilor din
centralele si retelele electrice, In limitele autoritatii de conducere prin dispecer stabilitd prin
ordinul de investire.

Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigura functionarea sigura a SEN si
a partilor componente ale acestuia (zone de retea, instalatii, echipamente) in care scop:

realizeazd regimurile de functionare programate, dispune sau aproba
modificarea operationald a schemelor de functionare ale instalatiilor pentru
cresterea nivelului de siguranta, cu respectarea restrictiilor stabilite modificand
corespunzator, dupa caz, starea si reglajele sistemelor de protectii prin relee i
automatizari;

executd programele de retragere si redare Tn exploatare a echipamentelor, de
dare in exploatare a echipamentelor noi, de probe si masuratori;

monitorizeaza regimurile de functionare realizate si in special punctele critice,
ludnd masurile ce se impun;

coordoneaza efectuarea manevrelor care necesitd coordonarea de catre centrul
de dispecer respectiv.

efectueaza manevre prin telecomanda.

Comanda operationala in SEN in conditii de incidente/avarii
Personalul de comandd operationald al centrelor de dispecer, in caz de
avarii/incidente, trebuie sa asigure:

continuitatea functionarii SEN in ansamblu sau pe zone care s-au izolat,
folosind rezervele de putere ale SEN si ajutorul de avarie din sistemele
electroenergetice cu care este interconectat precum si reducerea consumului de
energie electricd prin dispunerea deconectdrilor manuale sau prin aplicarea
altor programe de reducere a consumului in conformitate cu reglementarile in
vigoare;

localizarea cat mai rapida a avariei/incidentului §i luarea masurilor pentru
prevenirea extinderii sale;

luarea masurilor pentru repunerea cat mai rapida in functiune a echipamentelor
de alimentare cu energie electricd a serviciilor interne ale centralelor si
statiilor, a consumatorilor afectai in conformitate cu procedurile specifice,



conducand manevrele necesare si dispunand unitatilor gestionare organizarea
in timpul cel mai scurt posibil a interventiilor pentru eliminarea defectiunilor
aparute;

e stabilirea, in functie de echipamentele disponibile si de starea acestora, a unor
scheme si regimuri de functionare cat mai sigure n regimul post avarie;

e raportarea avariei/incidentului si a iIntreruperilor 1n  alimentarea
consumatorilor, conform reglementarilor in vigoare.

In cazul unei avarii extinse de sistem restaurarea se va face in conformitate cu
principiile cuprinse in Planul de restaurare a functionarii SEN, intocmit si actualizat ori de
cate ori este necesar de catre Transelectrica, in colaborare cu utilizatorii RET si TSO ai
sistemelor electroenergetice vecine.

Conditia esentiala care asigura lichidarea rapida si corecta a avariilor/incidentelor este
informarea precisa si rapida a centrului de dispecer superior pana la centrul de dispecer cu
autoritatea de decizie, de catre personalul operational si centrele de dispecer intermediare,

asupra evenimentelor care au avut loc, a configuratiei si regimului de functionare rezultat

Central Dispatch Center (CDC)

RDC PLDC HDC
Bucharest Bacau Cralova Timlsoara > 1000 M
. ' . CDC - Central Dispatch Center

RDC - Regional Dispatch Center

DDC - Distribution Dispatch Center

LDDC - Local Distribution Dispatch Center
HDC - Hydro Dispatch Center

PLDC - Power Plant Local Dispatch Center
CLDC - Consumer Local Dispatch Center

Organigrama nivelelor ierarhice de dispecerizare din Romania [web TE]



Fig. 2 — Videowall Dispecerul Energetic National din Romania

In tabelul de mai jos este centralizatdi repartizarea atributiilor decizionale pentru
fiecare tip de dispecer discutat mai sus. Atributiile dispeceratelor energetice tin de
conducerea sistemelor din subordine prin stabilirea in timp real a masurilor necesare
functionarii acestora, in conditiile de securitate si eficientd impuse de continuitatea
alimentarii cu energie, incadrarea in benzile admisibile de tensiune si frecventa, eficienta
tehnica si economica, calitatea energiei livrate.



Entitate Autoritatea de decizie Comanda de Competenta Comanda nemijlocita Altele
coordonare
DEC Retelele de 400 kV si 220 | Retele 750 kV Supravegheaza instalatiile de
kv Statii 400 kV producere si transport la 220, 400,
CTE Piota <1000 MW si | CTE Piota >=1000 MW 750 kV
putere pe grup >= 20 MW | CHE Piota >=300 MW Asigura continuitatea in functionare a
CHE Pt <300 MW si SEE si 1i optimizeazd regimul de
putere pe grup >= 10 MW functionare
Asigura reglajul frecventa-putere de
schimb pe liniile de interconexiune cu
SEE vecine
Asigura respectarea nivelelor de
tensiune
Comanda deconectari §i porniri ale
unor producétori/consumatori mari
DET Linii radiale de 220 kV Retele 110 kV buclate Instalatii de 220 si 400 kV | Supravegheaza instalatiile de
Retele de 110 kV buclate | Retele 400 kV a DAS producere si transport la 220, 400,
CTE cu 6 MW<=P,,<20 750 kv
MW Asigura continuitatea in functionare a
CHE cu 1 MW<=Pg,,<10 SEE
MW Optimizeaza reg. de fct. Pentru
reteaua de 110 kV buclata din aria sa
Reglajul tensiunii in retelele buclate
de 110 kV
DEZ Liniile radiale de 110 kV | Linii de 110 kV din | Unele transformatoare de | Instalatii de distributie de | Reglajul curbei de consum pt.
CTE Pgryp<6 MW reteaua buclatd 400/110 si 220/110 kV IT si automatizari din | prevenirea extinderii incidentelor
CHE Pgryp<1l MW Unele linii radiale de 220 | zona Optimizarea functiondrii instalatiilor
kv de distributie de IT si MT
LE 110 kv Reglajul tensiunii si puterii reactive in
CTE Pgrp<20 MW retelele de distributie de IT si MT
DEL Retele electrice de MT Stabileste regimul de functionare si

Unele linii radiale de 110
kV si transformatoare de
110kV/MT

Central  conectate la
reteaua de MT din zona sa
CTE Pgup<6 MW

CHE Pgrp<1 MW

coordoneaza manevrele din
instalatiile si retelele de distributie din
Z0Na Sa

Urmarirea Dbilantului de energie
electrica pe contur
Reglajul curbei de consum pt.

prevenirea extinderii incidentelor
Reglaj tensiune si Q pe retele MT




DHA

Exploatarea optima a acumuldrilor de apa in regim normal si de viitura.

Stabilirea regimurilor optime de utilizare a lacurilor in functie de capacitatea lor, de debitele prognozate ale afluentilor si de regulile de exploatare tehnica
in vigoare.

Repartizarea optima pe CHE a puterii de consemn activa § reactiva.

Repartizarea pe CHE a ordinului de reglaj frecventa-putere activa.

Efectuarea manevrelor programate.

Telecomanda agregatelor, aparatelor de comutatie si instalatiilor de evacuare a debitelor.

Stabilirea regimului de pregolire a lacurilor pentru evitarea inundatiilor in perioada viiturilor.

Planificarea exploatirii, analize si simulari offline.

DLC

Conducerea tehnica si operativa a exploatarii si mentenantei desfasurate 1n instalatiile centralei, in conditii de eficientd economica si siguranta.
Gestiunea puterii §i energiei electrice si termice produse si livrate de centrala.

Legatura operativa cu nivelele de dispecer ierarhic superioare, pentru preluarea consemnelor si transmiterea restrictiilor de incarcare a grupurilor.
Coordonarea lichidarii incidentelor produse in centrald, urmarindu-se evitarea extinderii si minimizarea efectelor produse.




